SKUGI INSTRUKCJA

ZAGLE PRZECIWStONECZNE

INSTRUKCJA ZAKOTWIENIA
RURY FUNDAMENTOWE)

1. Roztoz zagiel ogrodowy w miejscu, w ktorym chcesz go zainstalowac. Zwro¢ uwage, aby nie zabrudzic
zagla. W tym celu pod Zagiel podto6z folie lub inny materiat

2.Za pomoca sznurka wyznacz kierunki rozciggania zagla. Na przedtuzeniu tych linii nalezy umiescic¢ rure
fundamentowa. Odlegtos¢ rury fundamentowej od naroznika zagla ogrodowego musi miescic¢ sie w

przedziale od 30 do 120 cm.
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3. W zaleznosci od wielkosci zagla nalezy zrobi¢ wykop o odpowiednich wymiarach.

ROZMIAR ZAGLA SKUGI® | STREFA PRZEMARZANIA (mapka 1, str. 5)

do 0,8 m do1m do 1,2 m* do 1,4 m*
do 28 m’ 60x60x80 60x60x105 - -
do 45 m’ 80x80x80 80x80x105 - -

*dla stref przemarzania lll IV przygotowujemy indywidualne rozwigzania.
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4. Na spod wykopu do wysokosci ok.15 cm, wsyp zwir ptukany 16-22 mm.

15 cm zwir ptukany 16-22 mm.

5.Umies¢ rure fundamentowa na srodku wykopu oraz na przecieciu z linig naciaggu.
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6. Odchyl rure fundamentowa w kierunku zewnetrznym od zagla. Rura z jednej strony zostata Scieta pod
katem 10°. Wypoziomuj gérna czes¢ rury fundamentowe).
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7. Przed zalaniem wykopu betonem zakryj gore rury workiem foliowym tak, aby do srodka rury nie dostat
sie beton! Dolna cze$¢ rury musi pozostaé w zwirze.
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8. Beton mozesz przygotowac samodzielnie albo zamowi¢ w betoniarni. UWAGA! Od gory wykopu nalezy
pozostawi¢ okoto 15 cm niezabetonowane. Jest to wazne, poniewaz w to miejsce, po zastygnieciu betonu

nalezy wsypac ziemie.
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9. Po zalaniu betonem dokonaj niezbednych korekt. Sprawdz poziom oraz zdejmij folie.

10. Maszt mozna umiesci¢ w rurze fundamentowej po stwardnieniu betonu. Minimalne wsuniecie masztu
do rury fundamentowej wynosi 40 cm!!! W tym celu do srodka rury fundamentowej wsypujemy
odpowiednigilos¢ zwiru gr. 16 -22 mm.
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Mapka 1 - strefy przemarzania w Polsce
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